BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HU

MEDAD

BOTA DE SEGURIDAD CLASE III

CANA DUREZA SHORE A 50-70
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CONTRAFUERTE

SUELA DUREZA SHORE A 35-75

Hs Hendidura de la suela = 5 mm
Rs Resalte de la suela =9 mm
Ht Hendidura del tacon = 20 mm
Rt Resalte del tacobn = 25 mm
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|

ALZADO DE ARNES
75 A 85mm.

CASQUETE

BANDA DE CONTORNO

CASQUETE

ESPACIO ENTRE CASQUESTE 1

BANDA DE AMORTIGUACION

CARNA CORTA
CONTRAFUERTE

PUNTERA DE SEGURIDAD Zm._.%_bnb, RESISTENTE A
LA CORROSION

ZONA DE ENSAYO DE APLASTAMIENTO

10 mi

—

TACON CON HENDIDURAS

SUELA DE SEGURIDAD RUGOSA CON HENDIDURAS

LENTES DE MONTURA TIPO UNIVERSAL CONTRA IMPACTOS

PROTECCION ADICIONAL

PATILLA

OREJERA CERCO PORTA OCULAR

TIPO - 1

CINTURON DE SEGURIDAD

HEBILLA HEBILLA FAJA

)

(1N D)

DA )

£

ARGOLLA EN D M
CUERDA DE AMARRE / .
MOSQUETON BANDA DE AMARRE
|_|H UO _ N (OPCIONAL)
HEBILLA ARGOLLA EN O FAIA
HEBILLA
m|.‘ T T ) >
[
ARGOLLA EN D Vs

Mncmx_ub, DE AMARRE /Zomocm._dz

MASCARILLA ANTIPOLVO

BANDA DE AMARRE

(OPCIONAL)

ARNES (CINTA DE CABEZA)

MATERIAL ELASTOMER

PORTAFILTRO

MATERIAL INCOMBUSTIBLE

OCULAR DE TRANSMISION AL VALVULA
VISIBLE>89%RESISTENTE
AL IMPACTO

16) MATERIAL INCOMBUSTIBLE RESISTENTE A GRASAS,SALES Y AGUA

@) CLASE N AISLANTE A 000V. CLASE E AT AISLANTE A 25000V. SECCION A-A

) MATERIAL NO RIGIDO HIDROFUGO FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION
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