SECCION TIPO 1

EJECUCION TOTAL SOBRE ENCAUZAMIENTO EXISTENTE

(SECCION RECTANGULAR)

MURO DE ESCOLLERA
(Ver detalle)

MAMPOSTERIA HORMIGONADA, CAREADA LA CARA VISTA, JUNTAS ENTRE MAMPUESTOS
INFERIORES A 5 cm. PIEDRA BASALTICA SANA

T.Q%.u%mol_lu.m%.% 0.50 ﬂ 3.60

SECCION TIPO 2

EJECUCION PARCIAL SOBRE OBRA EXISTENTE

ESCOLLERA HORMIGONADA
PROCEDENTE DE ROCAS BASALTICAS SANAS,
DE PESO SUPERIOR A 1.000 Kg (10 KN), ARISTA MEDIA 70 cm,
ABERTURA ENTRE BLOQUES INFERIOR A 12 cm,
HUECOS ENTRES COLLERA RELLENOS DE HORMIGON HM-20 N/mm2
PUESTO EN OBRA POR VIBRACION

ARISTA EXTERIOR DE LA EXCAVACION

PERFIL TEORICO CONTEMPLADO EN
PROYECTO ORIGINAL DEL ENCAUZAMIENTO

CONFORMADO Y REFINADO DEL TALUD

(HASTIAL PEDRAPLEN)

ESCOLLERA COLOCADA PROCEDENTE DE ROCAS BASALTICAS SANAS
FONOLITAS, DE PESO SUPERIOR A 1.000 Kg (10 KN), ARISTA MEDIA 70 cm,
ABERTURA ENTRE BLOQUES INFERIOR A 12 cm, CADA BLOQUE
SUPERIOR SE APOYARA AL MENOS EN DOS INFERIORES
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SECCION TIPO 4

EJECUCION TOTAL SOBRE TERRENO NATURAL

ARISTA EXTERIOR DE LA EXCAVACION

PERFIL TEORICO CONTEMPLADO EN
PROYECTO ORIGINAL DEL ENCAUZAMIENTO

CONFORMADO Y REFINADO DEL TALUD
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ALZADO MURO DE SOSTENIMIENTO HASTA 1.50 m DE ALTURA
EJECUTADO CON ESCOLLERA HORMIGONADA
PROCEDENTE DE ROCAS BASALTICAS SANAS,

DE PESO SUPERIOR A 1.000 Kg (10 KN), ARISTA MEDIA 70 cm,
ABERTURA ENTRE BLOQUES INFERIOR A 12 cm,
HUECOS ENTRES COLLERA RELLENOS DE HORMIGON HM-20 N/mm2
PUESTO EN OBRA POR VIBRACION
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ESCOLLERA PROCEDENTE DE ROCAS BASALTICAS SANAS
FONOLITAS 6 TRAQUIFONOLITAS COLOCADA Y HORMIGONADA
CON HORMIGON EN MASA HM-20 N/mm2
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ARISTA EXTERIOR DE LA EXCAVACION

PERFIL TEORICO CONTEMPLADO EN
PROYECTO ORIGINAL DEL ENCAUZAMIENTO

CONFORMADO Y REFINADO DEL TALUD
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CIMIENTO EJECUTADO CON ESCOLLERA HORMIGONADA
PROCEDENTE DE ROCAS BASALTICAS SANAS,
DE PESO SUPERIOR A 1.000 Kg (10 KN), ARISTA MEDIA 70 cm,
ABERTURA ENTRE BLOQUES INFERIOR A 12 cm,
HUECOS ENTRES COLLERA RELLENOS DE HORMIGON HM-20 N/mm2
PUESTO EN OBRA POR VIBRACION

SECCION TIPO 3

EJECUCION PARCIAL SOBRE OBRA EXISTENTE
(HASTIAL ENCACHADO A 45°)
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ESCOLLERA PROCEDENTE DE ROCAS BASALTICAS SANAS
FONOLITAS 6 TRAQUIFONOLITAS COLOCADA Y HORMIGONADA
CON HORMIGON EN MASA HM-20 N/mm2
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SECCION TIPO RASTRILLO ALZADO
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EN TRAMO EJECUTADO

CORONACION HASTIAL DEL ENCAUZAMIENTO
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1.26 m EN SECCION TRAPEZOIDAL
2.03 m EN SECCION RECTANGULAR

EN TRAMO PARCIALMENTE EJECUTADO
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