EXCAVACION

Obligatorio usar
calzos de la mdquina

Distancia_minima

&

LIMITACION VELOCIDAD

A

HOMBRE TRABAJANDO

—y

oo o

Ll L H O leel TV

EJECUCION DE TERRAPLENES Y DE AFIRMADOS

NOTA:

LA UBICACION DE LA GRUA SERA <
DETERMINADA DIARIAMENTE POR

EL TECNICO DE SEGURIDAD

TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE

@R\

ACOPIOS

Distancia_minima

a.— variable
b.— idem

=vafiable

Distancia minima
|/

E Calzo

Baliza

TIERRAS

TABLON 250*75

ATADO DE TABLONES

U i TOCHO 924

DETALLE DE CALZO

EQUIPOS VIBRATORIOS

SEGUN TIPO DE TERRENO PARA

QUE OFREZCA SEGURIDAD

D CIATF

DIRECTOR DEL PROYECTDH

LORENZO A. GARCIA BERMEJO i

Consejo Insular INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

de Aguas de Tenerife

ingenieros

AUTOR DEL PROYECTO:

ISABELO MOYA MORALES
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES\Y
COLEGIADO N° 18918

TETULD

—MEJORA DE LA FUNCIONALIDAD HIDRAULICA DEL ENCAUZAMIENTO DEL
BARRANCO DE VALLE MOLINA EN EL AMBITO DE LA EDAR DEL NE.

CLAVE:

N2 DE PLAND!

A03

DESIGNACIAN: ESCALAS: FECHA:
SEGURIDAD Y SALUD SE MAYO 2015
PROTECCIONES COLECTIVAS om AS HOJA
ORIGINALES 8 DE 11

N~




