de Aguas de Tenerife INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
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Hormigén HM-25 = 1.56 m2 P.K.=0+043,35 Excavacion = 45.77
B9 Relleno trasdds = 39.95 Hormigdn HM-25 = 1.56 m2 P.K.=0+051,99 Excavacion = 42.57
Cimiento muro escollera = 3.10 B10 Relleno trasdds = 26.15
Muro de mamposteria = 24.57 Cimiento muro escollera = 3.06
Muro escollera= 9.70 Muro de mamposteria = 17.40
Muro escollera= 7.75
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- Excavacion = 7.89 m2 P.K.=0+068,44 Excavacion = 51.68
Hormigén HM-25 = 1.56 m? P.K.=0+061,99 Fxcavacion = 42,4 Relleno = 2.48 m? B12 Relleno trasdds = 10.83
B11 Relleno trasdos = 14.68 Muro HM-25 = 2.35 m2 Cimiento muro escollera = 3.44
Cimiento muro escollera = 2.95 Recubrimiento HM-25 = 1.46 m2 Muro escollera hasta 1,50 m = 3.22
Muro de mamposteria = 9.83 Muro escollera sobre 1,50 m = 6.91
Muro escollera= 6.30
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